








管盖采用旋脱生产工艺，和管体匹配丝滑，拧盖无阻尼感

管体底部气封生产工艺，强压下管体无漏液

0.5ml、1.5ml、2.0ml三款容量可选

·

·

管盖颜色多样，便于区分样本·

·

·

Sarstedt系列矮盖款
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管体设计防滑圈，可实现自动化灌装·

食品级密封胶圈，产品密封性好：可耐受-80Kpa压强下测试不

漏,可提供检测报告
·

产品耐受-80度低温测试和40度恒温运输模拟测试，可提供测试

报告
·

符合生物相容性测试报告·

对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性·
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连盖螺口管
Conjoined Screw Cap Microtubes

产品特点

管身与低位盖螺口管一样，盖子为带环连盖款·

0.5ml、1.5ml、2.0ml三款容量可选·
食品级密封胶圈，产品密封性好：可耐受-80Kpa压强下测试不漏,可提供检测报告·

产品耐受-80度低温测试和40度恒温运输模拟测试，可提供测试报告·

符合生物相容性测试报告·

对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性·
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低位盖螺口管（无密封圈）
Dwarf Screw Cap Microtubes（No Sealing）

产品特点

管身材质属性与低位盖螺口管一样·

管盖无密封圈·

符合生物相容性测试报告·

符合-80Kpa下密封性测试·

对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性·
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高位盖螺口管
High Screw Cap Microtubes

产品特点

管身材质属性与低位盖螺口管一样，Axygen系列高盖款·

产品耐受-80度低温测试和40度恒温运输模拟测试，可提供测试报告·

0.5ml、1.5ml、2.0ml三款容量可选·

符合生物相容性测试报告·

对酸、碱、醇具有较强的化学耐受性·

食品级密封胶圈，产品密封性好：可耐受-80Kpa压强下测试不漏,可提供

检测报告
·
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耐酸碱：储存具有氧化性的物料、苯环类、正己烷及氯化烃类的有机溶剂时，选择HDPE瓶·

韧性和抗冲击性：PP瓶具有优异的抗弯曲疲劳性，但抗冲击性较差（尤其是在低温时）；HDPE瓶子抗跌性好，

低温存储撞击后不易破裂
·

PP相比于HDPE更加透明，更利于观察瓶内储存的物料的状态

HDPE棕色瓶200-800nm全波长避光;USP规定透光率<10%
·

气体（N2, O2, CO2）阻隔性方面：HDPE材质明显优越于PP材质·























尺寸图
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2.2ml深孔板  ——

产品订购信息

产品型号 款  式 无  酶 包装规格 产品图片

671001

671002

671003

V底

U底

工字板

√

√

√

无菌

✘

✘

✘

5个/包，10包/箱

5个/包，10包/箱

5个/包，10包/箱

磁棒套
产品型号 款  式 无  酶 包装规格 产品图片

672008

672018

672000

加强A款

加强B款

——

名  称

8孔磁棒套

8孔磁棒套

96孔磁棒套

√

√

√

无菌

✘

✘

✘

50个/包，2包/盒，4盒/箱

50个/包，2包/盒，4盒/箱

10个/包，10包/箱

67 1001

123 105 99

63

80.77

43.7

8.2

41 .49

671001

Dimensions=mm






















